
G120 Wax PRO
Термотрансферная красящая лента

Повышенная стойкость к стиранию

Высокая скорость печати

Низкая температура печати

Печать на гибких носителях

Антистатическое защитное покрытие

Материалы для печати : 

Красящие ленты FARBBAND
Разработаны с учетом потребностей Российского рынка

G120 Wax RPO является продолжением серии 
красящих лент на основе воска. В состав красящего 
слоя данной ленты входят синтетические смолы 
благодаря чему достигается повышенная 
износостойкость печати, а оттиск на этикетке не 
смазывается при стирании и остается всегда хорошо 
читаем.
G120 Wax PRO обеспечивает высокую четкость и 
насыщенность цвета. 
Антистатическое покрытие используемое в этой 
красящей ленте защищает принтер от разрядов 
электричества и позволит значительно продлить срок 
его эксплуатации. 
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Температура 
печати

Стойкость к 
растворителям

Стойкость к 
стиранию

Оптическая 
плотность

Скорость      
печати

Температура печати

Максимальная скорость печати

Толщина ленты с красящим слоем

Толщина носителя ленты

Данная информация носит ознакомительный характер и должна рассматриваться в

качестве общего руководства, а не гарантия производителя. 

Контакты компании:
Российская Федерация
г. Санкт-Петербург 

Пр. Энергетиков д. 70
Тел. : (812) 987-66-20, (812) 987-66-35 
sale@farbband.ru shop@farbband.ru 

65°С

304,8 мм / сек. 

8.2 мкм

5 мкм

Оптическая плотность отпечатка ≥ 1,8 

Цвет чернил Черный

мелованная, немелованная, полуматовая, матовая бумага. 

Произведено в России

Низкая стоимость

Отличное соотношение цена-качество


